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Hình ảnh, thông tin mang tính đại diện, liên hệ để biết thêm chi tiết 

GIẢI PHÁP CHUẨN BỊ MẪU

- Máy nghiền đông lạnh buồng đơn lưu lượng 

lớn

- Lưu lượng mẫu từ 0.1 – 200 gram

- Nghiền đa dạng mẫu, đặc biệt là Polymer

- Sử dụng công nghệ làm lạnh Nito lỏng ngăn 

sự chuyển hóa các chất nhạy nhiệt

6875 Version

- Máy nghiền đông lạnh buồng kép lưu lượng 

lớn

- Có thể lựa chọn thêm bộ tiền làm lạnh để gia 

tăng lưu lượng mẫu

- Lưu lượng mẫu từ 0.1 – 200 gram

- Đa dạng mẫu nghiền, đặc biệt là Polymer

- Sử dụng công nghệ làm lạnh Nito lỏng ngăn 

sự chuyển hóa các chất nhạy nhiệt

6875D Version

- Máy nghiền mẫu đông lạnh lưu lượng nhỏ 

buồng đơn 

- Lưu lượng mẫu từ 0.1 – 5 gram

- Đa dạng mẫu nghiền, sử dụng phổ biến cho 

Polymer

- Sử dụng công nghệ làm lạnh Nito lỏng ngăn 

sự chuyển hóa các chất nhạy nhiệt

6775 Version



Hình ảnh, thông tin mang tính đại diện, liên hệ để biết thêm chi tiết 

GIẢI PHÁP KIM LOẠI NẶNG

S1 TITAN series

- Ứng dụng phổ biến, như Hợp kim, 

Kim loại, RoHS, …

- Dải nguyên tố kiểm tra từ Mg đến U

- Lý tưởng mẫu khối, lớn hoặc sử 

dụng phụ kiện kiểm tra mẫu nhỏ

TRACER 5g

- Duy nhất phát hiện F và Natri

- Có hỗ trợ môi trường đặc biệt khi kiểm tra

- Lý tưởng cho ứng dụng Khảo cổ học, 

Nghiên cứu và phát triển, Học thuật, …

CTX Series
- Thiết kế Container cứng cáp

- Dải nguyên tố kiểm tra từ Mg đến U

- Lý tưởng khi kiểm tra mẫu nhỏ, có thể sử 

dụng hiện trường và phòng LAB



Hình ảnh, thông tin mang tính đại diện, liên hệ để biết thêm chi tiết 

XRF – 2020R

- Ứng dụng kiểm tra RoHS, kết hợp kiểm tra đa độ 

dày lớp phủ, …

- Kích thước buồng mẫu rộng, WxDxH: 

610x670x490 (mm) lý tưởng kiểm tra các mẫu 

kích thước lớn

- Có thể lựa chọn loại đầu dò Si-Pin hoặc SDD để 

tối ưu chi phí vận hành

- Dải nguyên tố kiểm tra từ Al đến U

- Giới hạn phát hiện từ ppm đến wt%

- Bệ lấy mẫu X-Y-Z tự động hóa nâng cao hiệu 

năng

Kết quả thực



Hình ảnh, thông tin mang tính đại diện, liên hệ để biết thêm chi tiết 

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) Máy quang phổ phát xạ Plasma kết hợp cảm ứng (ICP-OES)

- Giới hạn phát hiện LOD từ ppm đến %

- Có phụ kiện cải thiện LOD đạt ppb, phân tích Thủy Ngân

- Mâm đèn đa dạng, hỗ trợ phân tích kim loại nặng từ ứng dụng 

cơ bản đến chuyên sâu

- Có phần mềm điều khiển trực quan, toàn diện, đáp ứng US PDA 

21CFR11

- Kiểm tra đa kim loại 

- Giới hạn phát hiện LOD đạt được ppt

- Thiết bị được trang bị các công nghệ tiên tiến, như PIP™ tăng tuổi thọ đầu đốt, 

công nghệ ít tiêu thụ Ar, ….

- Phần mềm điều khiển trực quan, dễ sử dụng, hệ thống thư viện lớn



Hình ảnh, thông tin mang tính đại diện, liên hệ để biết thêm chi tiết 

GIẢI PHÁP DƯ LƯỢNG DUNG MÔI

Sắc ký khí khối phổ GC-MS SCION
- Thiết bị sắc ký khí có thể trang bị nhiều loại đầu dò.

- Có thể lựa chọn thêm module Autosampler, Headspace

- Giới hạn phát hiện thấp nhất của thiết bị đạt ppt 

- Trang bị nhiều công nghệ cải tiến, nâng cao hiệu suất phân tích và tối ưu vận hành

- Phần mềm Compass CDS toàn diện, tuân theo 21CFR11, ISO/IEC 17025

Bộ lấy mẫu Headspace HTA

- Đa cấu hình, tối ưu chi phí và ứng dụng

- Dễ tháo lắp module, lắp ráp

- Tốc độ lấy mẫu nhanh, thông minh tối ưu năng suất

- Đồng bộ với phần mềm Compass CDS



Hình ảnh, thông tin mang tính đại diện, liên hệ để biết thêm chi tiết 

GIẢI PHÁP POLYMER

Sắc ký khí khối phổ GC-MS SCION
- Thiết bị sắc ký khí có thể trang bị nhiều loại đầu dò.

- Có thể lựa chọn thêm module Autosampler, Headspace

- Giới hạn phát hiện thấp nhất của thiết bị đạt ppt 

- Trang bị nhiều công nghệ cải tiến, nâng cao hiệu suất phân tích và tối ưu vận hành

- Phần mềm Compass CDS toàn diện, tuân theo 21CFR11, ISO/IEC 17025 Bộ nhiệt phân CDS
- Nhiệt phân trong môi trường kỵ khí

- Tốc độ gia nhiệt ổn định, có thể đạt 1300⁰C

- Công nghệ nạp mẫu nhanh DISC

- Kết nối đơn giản với Sắc ký khí GC

- Thư viện có hơn 1000 loại Polymer và các phụ gia được sử dụng

- Có thể lựa chọn thêm module AutoSampler

Bộ nhiệt phân Frontier

- Nhiệt phân trong môi trường kỵ khí

- Tốc độ gia nhiệt ổn định, có thể đạt 1050⁰C

- Công nghệ nạp mẫu bằng cốc

- Kết nối trực tiếp Sắc ký khí GC

- Thư viện có hơn 1000 loại Polymer và các phụ gia được sử dụng



GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÒNG LAB

- Cân phân tích 02, 03, … chữ số lẻ cho phòng thí 

nghiệm

- Có loại cân dùng cho ứng dụng đặc biệt

- Máy rửa dụng cụ Phòng thí nghiệm

- Đa dạng chế độ vận hành

- Nước đầu ra tuân theo TCVN 4851-89 / ISO 

3696-1987.

- Máy TOC đáp ứng USP <643> / <645>, DIN EN 

1484, EP 2.2.44

- Tủ đựng hóa chất chống cháy

- Đạt chuẩn chống cháy FM

- Có các sản phẩm Pallet chống tràn, bộ kit chống 

thấm

Hình ảnh, thông tin mang tính đại diện, liên hệ để biết thêm chi tiết 



GIẢI PHÁP MỞ RỘNG

Dịch vụ Hiệu chuẩn theo ISO 17025
Dịch vụ Bảo trì | Bảo trì dự phòng

Dịch vụ vật tư sắc ký / vật tư tiêu hao
Dịch vụ sửa chữa

Dịch vụ tư vấn giám sát
Dịch vụ tư vấn dự án

Dịch vụ đào tạo vietEDU®

Dịch vụ cho thuê thiết bị

Dịch vụ Đào tạo ngắn hạn thiết bị phân tích chuyên sâu
Dịch vụ Đào tạo theo yêu cầu 



Liên hệ ngay

Việt Nguyễn

vietCalib

Version 1 

VP. Hồ Chí Minh
Số N36 đường số 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
Tel: (+84-8) 66 570 570
Hotline: (+84) 932 664422

VP. Hà Nội
Tầng 1 tòa nhà Intracom, số 33 đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm.
Tel: (+84-24) 85 871 871
Hotline: (+84) 932 664422

VP. Đà Nẵng
Số 10 đường Lỗ Giáng 05, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ.
Tel: (+84-23) 6 866 570
Hotline: (+84) 932 664422

VP. Cần Thơ
Số 275 đường Xuân Thủy, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều.
Tel: (+84-8) 66 570 570
Hotline: (+84) 932 664422

2023


